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VORwORT 

Vorwort
Die beschriebene Hard- und / oder Software sind Produkte der KEB Automation KG. Die 
beigefügten Unterlagen entsprechen dem bei Drucklegung gültigen Stand. Druckfehler, 
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Signalwörter und Auszeichnungen
Bestimmte Tätigkeiten können während der Installation, des Betriebs oder danach Ge-
fahren verursachen. Vor Anweisungen zu diesen Tätigkeiten stehen in der Dokumen-
tation Warnhinweise. Am Gerät oder der Maschine befinden sich Gefahrenschilder. Ein 
Warnhinweis enthält Signalwörter, die in der folgenden Tabelle erklärt sind:

 GEFAHR Gefährliche Situation, die bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises 
zu Tod oder schwerer Verletzung führen wird.

 wARNUNG Gefährliche Situation, die bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises 
zu Tod oder schwerer Verletzung führen kann.

 VORSICHT Gefährliche Situation, die bei Nichtbeachtung des Sicherheitshinweises 
zu leichter Verletzung führen kann.

ACHTUNG Situation, die bei Nichtbeachtung der Hinweise zu Sachbeschädigungen 
führen kann.

EINSCHRÄNKUNG
Wird verwendet, wenn die Gültigkeit von Aussagen bestimmten Voraussetzungen unter-
liegt oder sich ein Ergebnis auf einen bestimmten Geltungsbereich beschränkt.

Wird verwendet, wenn durch die Beachtung der Hinweise das Ergebnis besser, 
ökonomischer oder störungsfreier wird.

weitere Symbole
► Mit diesem Pfeil wird ein Handlungsschritt eingeleitet.
• / - Mit Punkten oder Spiegelstrichen werden Aufzählungen markiert.
=> Querverweis auf ein anderes Kapitel oder eine andere Seite.

Hinweis auf weiterführende Dokumentation.
www.keb.de/nc/de/suche

https://www.keb.de/nc/de/suche
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VORwORT 

Gesetze und Richtlinien
Die KEB Automation KG bestätigt mit der EU-Konformitätserklärung und dem CE-Zei-
chen auf dem Gerätetypenschild, dass es den grundlegenden Sicherheitsanforderun-
gen entspricht.
Die EU-Konformitätserklärung kann bei Bedarf über unsere Internetseite geladen wer-
den.

Gewährleistung und Haftung
Die Gewährleistung und Haftung über Design-, Material- oder Verarbeitungsmängel für 
das erworbene Gerät ist den allgemeinen Verkaufsbedingungen zu entnehmen.

Hier finden Sie unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.
www.keb.de/de/agb

Alle weiteren Absprachen oder Festlegungen bedürfen einer schriftlichen Bestätigung.

Unterstützung
Durch die Vielzahl der Einsatzmöglichkeiten kann nicht jeder denkbare Fall berücksich-
tigt werden. Sollten Sie weitere Informationen benötigen oder sollten Probleme auftre-
ten, die in der Dokumentation nicht ausführlich genug behandelt werden, können Sie 
die erforderliche Auskunft über die örtliche Vertretung der KEB Automation KG erhalten.
Die Verwendung unserer Geräte in den Zielprodukten erfolgt außerhalb unserer 
Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich 
des Kunden.
Die in den technischen Unterlagen enthaltenen Informationen, sowie etwaige anwen-
dungsspezifische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, erfolgen nach bestem 
Wissen und Kenntnissen über den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Sie gelten jedoch 
nur als unverbindliche Hinweise und Änderungen sind insbesondere aufgrund von tech-
nischen Änderungen ausdrücklich vorbehalten. Dies gilt auch in Bezug auf eine etwaige 
Verletzung von Schutzrechten Dritter. Eine Auswahl unserer Produkte im Hinblick auf 
ihre Eignung für den beabsichtigten Einsatz hat generell durch den Anwender zu erfol-
gen. 
Prüfungen und Tests können nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Endver-
wendung des Produktes (Applikation) vom Kunden erfolgen. Sie sind zu wieder-
holen, auch wenn nur Teile von Hardware, Software oder die Geräteeinstellung 
modifiziert worden sind. 

Urheberrecht
Der Kunde darf die Gebrauchsanleitung sowie weitere gerätebegleitenden Unterlagen 
oder Teile daraus für betriebseigene Zwecke verwenden. Die Urheberrechte liegen bei 
der KEB Automation KG und bleiben auch in vollem Umfang bestehen.
Dieses KEB-Produkt oder Teile davon können fremde Software, inkl. Freier und/oder 
Open Source Software enthalten. Sofern einschlägig, sind die Lizenzbestimmungen 
dieser Software in den Gebrauchsanleitungen enthalten. Die Gebrauchsanleitungen lie-
gen Ihnen bereits vor, sind auf der Website von KEB zum Download frei verfügbar oder 
können bei dem jeweiligen KEB-Ansprechpartner gerne angefragt werden.
Andere Wort- und/oder Bildmarken sind Marken (™) oder eingetragene Marken (®) der 
jeweiligen Inhaber.

https://www.keb.de/de/agb.html
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 GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINwEISE

1 Grundlegende Sicherheitshinweise
Das KEB Zubehör ist nach dem Stand der Technik und anerkannten sicherheitstechni-
schen Regeln entwickelt und gebaut. Dennoch können bei der Verwendung funktions-
bedingt Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Schäden an der 
Maschine und anderen Sachwerten entstehen.
Die folgenden Sicherheitshinweise sind vom Hersteller für den Bereich der elektrischen 
Antriebstechnik erstellt worden. Sie können durch örtliche, länder- oder anwendungs-
spezifische Sicherheitsvorschriften ergänzt werden. Sie bieten keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Nichtbeachtung führt zum Verlust von Schadensersatzanspruch.

ACHTUNG Gefahren und Risiken durch Unkenntnis.

 ► Lesen Sie die Gebrauchsanleitung ! 

 ► Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise !

 ► Fragen Sie bei Unklarheiten nach !

1.1 Zielgruppe
Diese Anleitung ist ausschließlich für Elektrofachpersonal bestimmt. Elektrofachperso-
nal im Sinne dieser Anleitung muss über folgende Qualifikationen verfügen:
• Kenntnis und Verständnis der Sicherheitshinweise.
• Fertigkeiten zur Aufstellung und Montage.
• Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes.
• Verständnis über die Funktion in der eingesetzten Maschine.
• Erkennen von Gefahren und Risiken der elektrischen Antriebstechnik.
• Kenntnis über DIN IEC 60364-5-54.
• Kenntnis über nationale Unfallverhütungsvorschriften (z.B. DGUV Vorschrift 3).

1.2 Gültigkeit der vorliegenden Anleitung
Die vorliegende Teil der Gebrauchsanleitung beschreibt die DC-Anschlussklemme für 
die COMBIVERT H6 Serie. 
Diese Gebrauchsanleitung
• enthält nur ergänzende Sicherheitshinweise. 
• ist nur gültig in Verbindung mit der Gebrauchsanleitung Installation COMBIVERT H6.

https://www.keb.de/nc/suche?tx_solr%5Bq%5D=Installation+H6
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 PRODUKTBESCHREIBUNG

2 Produktbeschreibung
Die DC-Anschlussklemme ist für den Einsatz an KEB Antriebsstromrichtern der Bau-
reihe COMBIVERT H6 bestimmt. Sie dient der Erweiterung des internen DC-Bus des 
COMBIVERT H6.

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Die DC-Anschlussklemme bietet die Möglichkeit den DC-Bus des COMBIVERT per 
Leitung zu adaptieren. Die Installation des H6-Systems lässt sich damit flexibel in meh-
rere Gruppen aufteilen oder erweitern. Beispielsweise aus Platzgründen in mehreren 
Reihen, auf unterschiedlichen Kühlkörpern oder in verschiedenen Schaltschränken. 
Die Montage ist wahlweise an beiden Enden des H6-Systems möglich.
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 PRODUKTBESCHREIBUNG

2.2 Abmessungen
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Abbildung 1: Abmessungen



10

 PRODUKTBESCHREIBUNG

2.3 Übersicht

➁ 

➀

➂

➃

Legende
1 Gehäusedeckel
2 Gehäuseunterteil
3 Anschlusswinkel -
4 Anschlusswinkel +

Abbildung 2: Übersicht
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 TECHNISCHE DATEN

3 Technische Daten

3.1 Elektrische Daten

DC-Anschlussklemme
Leitungsquerschnitt A / mm² 1 x 50 2 x 35
Ein- / Ausgangsdaten
Spannungsbereich Udc / V 452…840
Bemessungsstrom Idc / A 180 250
Bemessungsstrom UL Idc_UL / A 150 230
Maximalstrom für 60 s Idc_max / A 270 325
Sonstige Daten
Max. Umgebungstemperatur t / °C 45
Tabelle 1: Elektrische Daten

3.2 DC-Absicherung

ACHTUNG Hohes Energieaufkommen bei DC-Verbund !

Brandgefahr bei Erd- oder Kurzschluss !

 ► Brandschutz durch Halbleitersicherungen sicherstellen.

Der Brandschutz wird mit zwei Halbleitersicherungen (im +/- Zweig) realisiert und bietet 
teilweise auch Geräteschutz. Die Halbleitersicherungen sind der DC-Anschlussklemme 
nachzuschalten. Der Leitungs- und Überlastschutz obliegt dem Kunden.

+DC -DC

+DC -DC

 DC-Anschlussklemme

COMBIVERT H6

Abbildung 3: DC-Absicherung
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 TECHNISCHE DATEN

3.2.1 Empfohlene Kabelquerschnitte und DC-Sicherungen

Empfohlene Kabelquerschnitte und DC-Sicherungen in Verbindung mit H6-Versor-
gungsmodulen.

3.2.1.1 Gleichrichtermodul in Verbindung mit DC-Anschlussklemme

Gleichrichtermodul
Gerätegröße 19 20 21 24 25 27 28
Max. zulässige Netzsicherungen gL / gG I_max / A 50 63 80 200 250 315 400
Ausgangsbemessungsstrom Idc_outN / A 55 70 90 180 230 300 435
DC-Anschlussklemme
Empf. Leitungsquerschnitt Ø / mm² 16 25 35 2 x 35 2 x 35 2 x 35 2 x 35
Max. zulässige DC-Sicherungen aR Idc_max / A 63 80 100 200 250 250 250
Tabelle 2: Gleichrichtermodul in Verbindung mit DC-Anschlussklemme

3.2.1.2 Active Infeed Converter (AIC) in Verbindung mit DC-Anschlussklemme

Active Infeed Converter (AIC)
Gerätegröße 14 19 21 23 24 26
Max. zulässige Netzsicherungen gR / aR I_max / A 25 80 125 250 250 350
Ausgangsbemessungsstrom Idc_outN / A 16,5 60 90 145 180 250
DC-Anschlussklemme
Empf. Leitungsquerschnitt Ø / mm² 16 25 35 50 2 x 35 2 x 35
Max. zulässige DC-Sicherungen aR Idc_max / A 35 80 100 160 200 250
Tabelle 3: Active Infeed Converter (AIC) in Verbindung mit DC-Anschlussklemme

3.2.1.3 Empfohlene DC-Sicherungen

KEB empfiehlt DC-Sicherungen der Firma Siba.

Empfohlene DC-Sicherungen
Hersteller Siba
Sicherungstyp Class aR, Rated Voltage DC 700V, Size 000 DIN 80
Bemessungsstrom IN / A Artikelnummer

35 2029220.35
50 2029220.50
63 2029220.63
80 2029220.80
100 2029220.100
125 2029220.125
160 2029220.160
200 2029220.200
250 2029220.250

Tabelle 4: Empfohlene DC-Sicherungen
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 BENÖTIGTES wERKZEUG

4 Installation

4.1 Benötigtes werkzeug
• Kreuzschlitzschraubendreher Typ PH2
• Torxschraubendreher Typ T20

4.2 Montage der Anschlussleitungen
Die DC-Anschlussklemme ist ab Werk für die Montage am rechten Ende des DC-Bus-
ses vormontiert. Soll sie an der linken Seite eingesetzt werden =>„4.5 Tauschen der 
Anschlussseite“.

 ► Die Gehäuseschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher herausschrauben 
und den Gehäusedeckel abnehmen.

Abbildung 4: Entfernen des Gehäusedeckels
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 MONTAGE DER ANSCHLUSSLEITUNGEN

 ► Die beiden Kreuzschlitzschrauben herausdrehen und damit die Anschlussleitungen 
festschrauben. 

 ► Bei der Länge der Anschlussleitungen auf einen ausreichenden Biegeradius in der 
Zuführung achten. Bei Verwendung von mehreren Leitungen => „4.4 Verwendung 
von zwei Anschlussleitungen parallel“.

Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm

Abbildung 5: Anschlussleitungen befestigen

 GEFAHR Lebensgefahr durch Stromschlag !

Bei der Verwendung geringerer Leitungsquerschnitte (=> „3 Technische 
Daten“) ist der Berührungsschutz nur eingeschränkt gewährleistet.

 ► Eine ausreichende Isolation am Übergang der Leitung zum Kabel-
schuh schaffen (z.B. aus Schrumpfschlauch). 

 ► Abisolierlänge und verwendbare Leiterquerschnitte der Spezifikation 
des Herstellers der Kabelschuhe entnehmen.
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 MONTAGE DER ANSCHLUSSLEITUNGEN

 ► Den Gehäusedeckel aufsetzen und mit den Kreuzschlitzschrauben befestigen.

Max. Anzugsdrehmoment
1,5 Nm

Abbildung 6: Gehäusedeckel aufsetzen und befestigen
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 MONTAGE DER DC-ANSCHLUSSKLEMME AM COMBIVERT H6

COMBIVERT H6 DC-Anschlussklemme mit montierten Anschlussleitungen.

Abbildung 7: DC-Anschlussklemme mit montierten Anschlussleitungen

4.3 Montage der DC-Anschlussklemme am COMBIVERT H6

 ► Die DC-Anschlussklemme mit den im Montagekit enthaltenen Torxschrauben an 
der DC-Busschiene des COMBIVERT H6 befestigen.

Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm

Abbildung 8: DC-Anschlussklemme an die DC-Busschiene anschrauben
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 MONTAGE DER DC-ANSCHLUSSKLEMME AM COMBIVERT H6

 ► Die Abdeckungen über der DC-Busschiene und dem Gehäuse des COMBIVERT 
H6 wieder anbringen.

Abbildung 9: Anbringen der Abdeckungen am COMBIVERT H6

ACHTUNG Zugbelastung auf die DC-Anschlussklemme verhindern !

 ► Im Abstand von max. 50 cm nach der Klemme, die Leitung mecha-
nisch abfangen !
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 VERwENDUNG VON ZwEI ANSCHLUSSLEITUNGEN PARALLEL

4.4 Verwendung von zwei Anschlussleitungen parallel
Bei Verwendung von zwei Anschlussleitungen parallel an einem Anschluss.

 ► Die unteren Kabelschuhe umgedreht auflegen. 

 ► Die Schrauben durch beide Kabelschuhe gleichzeitig führen und damit befestigen.

Max.  
Anzugsdrehmoment

Max.  
Leitungsquerschnitt Zulässige Kabelschuhe

5 Nm 2 x 35 mm² M6
Abbildung 10: Verwendung von zwei Anschlussleitungen parallel
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 TAUSCHEN DER ANSCHLUSSSEITE

4.5 Tauschen der Anschlussseite
Um die DC-Anschlussklemme am linken Ende des DC-Busses verwenden zu können, 
muss diese umgebaut werden.

 ► Den Gehäusedeckel entfernen (=> „Abbildung 4: Entfernen des Gehäusedeckels“).

 ► Die beiden markierten Schrauben herausdrehen.

Abbildung 11: Tauschen der Anschlussseite
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 TAUSCHEN DER ANSCHLUSSSEITE

 ► Die Anschlusswinkel aus dem Gehäuseunterteil herausnehmen.

 ► Die Anschlusswinkel um 180° gedreht in den Gehäusedeckel einsetzen.

Abbildung 12: Anschlusswinkel rausnehmen und drehen
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 TAUSCHEN DER ANSCHLUSSSEITE

 ► Die Anschlusswinkel wieder mit den zuvor entfernten Schrauben befestigen.

Max. Anzugsdrehmoment
2,3 Nm

Abbildung 13: Anschlusswinkel befestigen
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 TAUSCHEN DER ANSCHLUSSSEITE

 ► Die Anschlussleitungen befestigen, => „Abbildung 5: Anschlussleitungen befesti-
gen“.

 ► Den Gehäusedeckel wieder auf das Gehäuseunterteil setzen und befestigen,  
=> „Abbildung 6: Gehäusedeckel aufsetzen und befestigen“.

Abbildung 14: Gehäusedeckel aufsetzen und befestigen
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 TAUSCHEN DER ANSCHLUSSSEITE

 ► Die DC-Anschlussklemme am linken Ende des DC-Busses vom COMBIVERT H6 
befestigen, => „4.3 Montage der DC-Anschlussklemme am COMBIVERT H6“.

Abbildung 15: DC-Anschlussklemme links am COMBIVERT H6

ACHTUNG Zugbelastung auf die DC-Anschlussklemme verhindern !

 ► Im Abstand von max. 50 cm nach der Klemme, die Leitung mecha-
nisch abfangen !
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 ÄNDERUNGSHISTORIE

5 Änderungshistorie
Version Datum Beschreibung

00 2018-05 Vorserie. Erstellung der Installation DC-Anschlussklemme für H6
01 2022-02 Freigabe Serienversion
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